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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Наименование, местоположение и идентификационные 

сведения об Объекте, сведения о районе выполнения изысканий 

Объект представляет собой грунты основания фундаментной плиты га-

баритным размером ~244х176 м и площадью 16 220 кв.м. объекта незавер-

шенного строительства, расположенного на земельных участках с кадастро-

выми номерами 50:11:0050501:185, 50:11:0050501:186 по адресу: Москов-

ская обл., Красногорский р-н, у д. Бузланово. Обзорная схема размещения 

Объекта приведена ниже на рис.1. 

  
(а) (б) 

Рис.1 Обзорная схема размещения Объекта1 

Вид градостроительной деятельности: реконструкция. 

Этап выполнения изысканий: проектная документация. 

Сведения о категориях земель: земли населённых пунктов. 

Сведения разрешенном виде использования земельных участков: 

для размещения многоэтажной жилой застройки. 

Идентификационные сведения об Объекте приведены ниже в табл.1. 

Табл.1. Идентификационные сведения об объекте 

Наименование параметра Свойства 

1. Назначение 
объект незавершенного 

строительства 

 
1 Изображение получено  
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Табл.1. Идентификационные сведения об объекте 

Наименование параметра Свойства 

2. Принадлежность к объектам 

транспортной инфраструктуры и 

к другим объектам, функционально-

технологические особенности кото-

рых влияют на их безопасность 

не принадлежит 

3. Возможность возникновения опас-

ных природных процессов и явлений 

и техногенных воздействий на тер-

ритории, на которой будет осуществ-

ляться строительство объекта 

отсутствует 

4. Принадлежность к опасным про-

изводственным объектам 
не принадлежит 

5. Принадлежность к объектам куль-

турного наследия 
не принадлежит 

6. Пожарная и взрывопожарная 

опасность 

класс функциональной 

пожарной опасности – н/у; 

степень огнестойкости – I; 

класс конструктивной пожарной 

опасности – С0 

7. Наличие помещений с постоян-

ным пребыванием людей 
имеются 

8. Уровень ответственности нормальный (класс КС-2) 

9. Краткая техническая характеристика Объекта 

9.1. Вид объекта 
объект незавершенного 

строительства 

9.2. Габаритные размеры, м ~244х176 м 

9.3. Общая площадь, кв.м. 16 220 кв.м. 

9.4. Этажность 
возведена фундаментная плита 

и часть стен подвала 

9.5. Конструкции монолитные железобетонные 

9.6. Тип фундамента плитный 

9.7. Предполагаемые техногенные 

воздействия объекта на окружаю-

щую среду 

Не ожидается 
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Табл.1. Идентификационные сведения об объекте 

Наименование параметра Свойства 

9.8. Данные о границах площадки 

(площадок) и площадь участка про-

ведения работ 

в габаритах существующей фунда-

ментной плиты габаритным размером 

~244х176 м и площадью 16 220 кв.м. 

1.2 Цели, задачи и сроки выполнения инженерных изысканий 

Данные изыскания направлены на выявление неоднородностей и суф-

фозионного разрушения грунтового основания в виде полостей и пустот. 

1.3 Основание для выполнения инженерных изысканий, 

сведения о Заказчике и об Исполнителе работ 

Работы по геофизическому исследованию грунтов основания выпол-

нены на основании Договора №305-09-21/ТЗК от «05» октября 2021 г. 

Заказчик работ – Общество с ограниченной ответственностью «Жилой 

комплекс «Бузланово», в лице Общества с ограниченной ответственностью 

«ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «Высота», действующего от име-

нии по поручению Заказчика на основании Договора №2 на выполнение 

функции Технического заказчика по организации работ проектирования и 

строительства объектов комплексной жилой застройки от «21» мая 2021г. 

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «НЕЗАВИ-

СИМОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ПАРТНЕРСТВО». Краткое наименование организации – 

ООО «НЭП». Юридический адрес: 115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский 

пер., д.5, стр.2, пом. I мезонин, ком.2. ИНН: 7718993485. КПП: 770501001. 

ОГРН: 1147746918252. 

Организация активно работает на рынке более 6 лет, оснащена совре-

менной приборной базой, а также имеет штат высококвалифицированных 

специалистов с высшим строительным образованием и богатым профессио-

нальным опытом. 

Организация является членом саморегулируемой организации в обла-

сти архитектурно-строительного проектирования в соответствии с п.4 ст.48 

ГрК РФ [2], о чем свидетельствует выписка из реестра членов саморегули-

руемой организации, Ассоциация «Объединение градостроительного плани-

рования и проектирования» (рег. №1 704 от 30.06.2017 г.), 119049 

г. Москва, ул. Коровий Вал, д.9, www.srosp.ru, СРО-П-021-28082009, со-

гласно с п.4 ст.55.17 ГрК РФ [2]. 
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Организация является членом саморегулируемой организации в обла-

сти инженерных изысканий в соответствии с п.2 ст.47 ГрК РФ [2], о чем сви-

детельствует выписка из реестра членов саморегулируемой организации, 

Ассоциация «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (рег. №174 

от 09.08.2017 г.), 119049 г. Москва, ул. Коровий Вал, д.9, www.srogeo.ru, 

СРО-И-034-01102012, согласно с п.4 ст.55.17 ГрК РФ [2]. 

Организация является аккредитованной на право проведения негосудар-

ственной экспертизы проектной документации, что подтверждается свиде-

тельством об аккредитации №RA.RU/611572 от «11» октября 2018 г. ООО «Не-

зависимое экспертное партнерство» на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации в соответствии с п.1 ст.50 ГрК РФ [2]. 

Организация имеет свидетельство об аккредитации МЧС №77-В/0146 

от «19» ноября 2018 г. в качестве организации, осуществляющую деятель-

ность по направлению: «Обследование объекта защиты, проведение расче-

тов по оценке пожарного риска, подготовка вывода о выполнении (невыпол-

нении) условий соответствия объекта защиты требования пожарной безопас-

ности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых 

объект защиты будет соответствовать требования пожарной безопасности». 

Организация является членом Союза лиц, осуществляющих деятельность 

в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований «Палата су-

дебных экспертов имени Ю.Г. Корухова», что подтверждается соответствующим 

свидетельством. Регистрационный номер в Реестре членов «СУДЭКС» №9230. 

Протокол заседания Президиума «СУДЭКС» №140 от «23» января 2017 г. 

Система менеджмента качества в ООО «НЭП» соответствует требова-

ниям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), что подтверждается сертифи-

катом соответствия №РОСС RU.32070.04ФКА0.00374 от «28» августа 2020 г. 
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2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ, ФИЗИКО- 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА И ТЕХНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ 

В объеме исходных данных от Заказчика поступил Технический отчет 

об инженерно-геологических изысканиях на Объекте: «Земельный уча-

сток», по адресу: обл. Московская, р-н Красногорский, у д. Бузланово, к.н. 

50:11:0050501:185 и 50:11:0050501:186; ООО «Центр ГеоКад», 2021 г. 

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строитель-

ства находится в пределах Смоленско-Московской мореной возвышенности 

и приурочен к флювиогляциальной равнине. Исследуемый участок нахо-

дится на незастроенной, незалесенной территории. Рельеф участка слабо-

холмистый, спланированный насыпными грунтами, местами заболоченный. 

Проходимость хорошая, доступ грузовой техники свободный. 

В геологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 

20,0 м принимают участие следующие грунты (сверху вниз): комплекс чет-

вертичных и отложений различного возраста и генезиса, перекрытых с по-

верхности насыпными грунтами. Условия залегания и распространения 

в разрезе каждой литологической разности приведены в инженерно-геоло-

гических разрезах и литологических колонках скважин. 

Современные техногенные отложения (tQIV) представлены суглинками 

тугопластичными с прослоями суглинка полутвердого, опесчаненными, с ча-

стыми прослоями песка разнозернистого, с вкл. остатков строй.-бытового, 

слежавшимися. 

Необходимо учитывать, что в интервале между скважинами, мощность 

насыпных грунтов может варьироваться в широких пределах. Отложения 

сформированы в результате вертикальной планировки территории отва-

лами грунта, произведенными без уплотнения. 

Мощность насыпных грунтов варьируется в пределах от 0,3 до 5,3 метров. 

Абсолютные отметки подошвы слоя 164,87-174,15 м. 

Верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII) представлены су-

глинками серыми, полутвердыми, трещиноватыми. 

Мощность отложений составляет 0,40-1,90 метра, абс. отметки подошвы 

отложений 169,88-173,55 м. 

Среднечетвертичные флювиогляциальные отложений московского го-

ризонта (f,lgQIIms) представлены толщей переслаивания: 

- суглинков коричнево-кирпичных, опесчаненных, полутвердыми, с вкл. 

до 10% гальки, гравия; 

- суглинков коричнево-кирпичных, опесчаненных, тугопластичных, 

с прослоями суглинка полутвердого, с вкл. до 10% гальки, гравия; 
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- песков крупных серо-коричневых, плотных, маловлажных и водонасы-

щенных, с прослоями песка гравелистого. 

Общая мощность отложений составляет 1,40-8,10 метра, абс. отметки 

подошвы отложений 163,47-169,92 м. 

Нижнечетвертичные моренные отложений московского горизонта 

(gQId) представлены суглинками серо-бежевыми, опесчаненными, по-

лутвердыми, с частыми прослоями глины полутвердой, с вкл. до 25% щебня, 

дресвы известняка. 

Вскрытая общая мощность отложений изменяется от 10,30 до 16,20 мет-

ров, абс. отметки кровли 163,47-169,92 м. Подошва отложений при бурении 

вскрыта не была. 

В период изысканий (апрель 2021 г.) подземные воды вскрыты скважи-

ной № 2 на глубинах 6,50 м, абс. отметка 165,98 м. Установившийся уровень 

соответствует глубине 6,00 м, абс. отметка 166,48 м. 

Водоносный горизонт охарактеризован как основной, надморенный, 

слабонапорный (величина напора 0,50 м). Водовмещающими породами слу-

жат флювиогляциальные пески. Верхним водоупором служат флювиогляци-

альные полутвердые суглинки. Нижним водоупором моренные суглинки. 

Вода гидрокарбонатная натриево-кальциевая. Показатели агрессивно-

сти жидкой среды для сооружений, расположенных в грунтах с коэффици-

ентом фильтрации свыше 0,1 м/сутки и для напорных сооружений при марке 

бетона W4 по водонепроницаемости: вода неагрессивна по всем показате-

лям, по хлоридам для арматуры железобетонных конструкций при периоди-

ческом смачивании – слабоагрессивная, а по водному показателю суммар-

ной концентрации сульфатов и хлоридов к металлическим конструкциям - 

среднеагрессивная. 

В геологическом строении исследуемого участка необходимо отдельно 

выделить распространение насыпных грунтов и потенциальную подтопляе-

мость территории. 

Современные техногенные отложения (tQIV) представлены суглинками 

тугопластичными с прослоями суглинка полутвердого, опесчаненными, с ча-

стыми прослоями песка разнозернистого, с вкл. остатков строй.-бытового, 

слежавшимися. 

Территория участка изысканий относится к сезонно потенциально под-

топляемой «верховодкой» на глубине до 2 метров, распространенной в об-

водненных по трещинам покровных суглинках и в обводненных по прослоям 

песка насыпных суглинках, в результате ожидаемых техногенных процессов 

и природных ситуаций. 
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По степени опасности проявления карстово-суффозионных процессов 

район работ, согласно результатам проведенных исследований и в соответ-

ствии с табл.6.16. СП 22.13330.2016, относится к неопасным. 

Такие факты, как отсутствие проявлений карста на поверхности земли, 

ненарушенный режим подземных вод, отсутствие разуплотненных зон и дру-

гих аномалий в четвертичных грунтах, а также наличие водоупорных морен-

ных суглинков мощностью до 4,90 метров, позволяют отнести площадку 

к неопасной по проявлению карстово-суффозионных процессов. 
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3 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

Полевые работы проведены в октябре 2021 г. 

В объеме полевых работ проведены: 

− рекогносцировочное обследование территории с маршрутным наблю-

дением в виде осмотра места изысканий, визуальная оценка местности, 

описание водопроявлений, описание внешних проявлений геодинами-

ческих процессов (см. фото 1-фото 10, фото 12 [стр.27-31, 32]); 

− георадиолокационное подповерхностное профилирование грунтового 

основания существующей фундаментной плиты георадарным комплек-

сом «Лоза-В» с целью выявления суффозионного разрушения основания 

в виде полостей и пустот (см. фото 11 [стр.32]). 

Конструктивно прибор представляет собой два разнесенных электриче-

ски независимых блока: передатчик, формирующий электрические импульсы 

для зондирования подстилающей поверхности с подключенной к нему пере-

дающей антенной, и блок регистрации, осуществляющий прием отраженных 

сигналов с прикрепленной к нему приемной антенной и блока управления и 

индикации. Схема прибора приведена на рис.2. 

 

 

 
(а) (б) 

Рис.2 Схема георадара «Лоза-В» (а) и принцип работы (б) 

Подповерхностная георадиолокация является одним волновых методов 

геофизики. Принцип данного метода заключается в излучении электромаг-

нитных импульсов передающей антенной в изучаемую среду, содержащую 

тела с различной диэлектрической проницаемостью, и регистрации отраже-

ния данных импульсов приемной антенной с регистрацией времени пробега 
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электромагнитной волны. Таким образом в каждой точке зондирования ре-

гистрируется волновая картина с различной амплитудой волнового сигнала, 

представляющая собой ансамбль записей сигналов (трасс), пришедших 

к приемной антенне в интервал времени от момента посылки зондирующего 

импульса, до конца интервала записи (развертки) [20], [22], [23], [24]. 

Измерения, выполненные в каждой точке намеченного маршрута, обра-

зуют непрерывный профиль. После полевой съемки происходит обработка 

полученных радарограмм в программном комплексе «Крот». В объеме обра-

ботки проведена корректировка горизонтального масштаба расстояний в со-

ответствии с принятым шагом по профилю и общей длине профиля и филь-

трация амплитуды сигнала. После съемки на волновой картине (радаро-

грамме) представлены 3 (три) вида волн: полезные волны, волны-помехи и 

шум. К полезным волнам относятся волны разных типов в зависимости 

от задачи исследований (чаще всего – однократные отражения от целевых 

горизонтов и дифрагированные волны от целевых объектов). Волны-помехи 

не представляют интереса с точки зрения задачи исследований, но присут-

ствуют на записи, образующие интерференционную картину с полезными 

волнами и затрудняющие выделение полезных волн. Сюда относятся аппа-

ратурные помехи типа прямого проникновения сигнала из источника в при-

емник, многократные отражения от неглубоких границ, множество дифра-

гированных волн от мелких несплошностей, распространяющиеся по воз-

духу отраженные и дифрагированные волны от наземных конструкций, за-

трудняющих расшифровку волновой картины. Шум представляет собой не-

регулярную компоненту волновой картины, где невозможно выделить ка-

кие-либо оси синфазности. Причиной образования шума являются нерегу-

лярные электромагнитные процессы в самой аппаратуре георадиолокацион-

ного зондирования и внешние электромагнитные поля естественного и ис-

кусственного происхождения. Амплитудные и энергетические соотношения 

сигнал / шум на волновой картине определяют в большинстве случаев сте-

пень сложности обработки и общую эффективность георадиолокационных 

исследований. 

Анализируя волновую картину, выделяются оси синфазности (линия 

равных фаз одинаковых сигналов), с помощью которых строится изображе-

ние исследуемого объекта. При наличии сплошной границы раздела сред 

с различной диэлектрической проницаемостью ось синфазности практиче-

ски повторяет ее форму и при знании скорости распространения волн 

в среде (или диэлектрической проницаемости) может быть перестроена 



 

 

14 
В
за

м
. 
и
н
в
. 

№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

      

305/21-ИГФИ-ТЧ 
 

ООО «НЭП» 
+7 (495) 744-63-13 

Web: www.nep.expert 
E-mail: info@nep.expert 

Лист 
      

11 Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

непосредственно в отражающую границу в масштабе глубин. В случае ди-

фракции от локального объекта, например, трубопровода, ось синфазности 

имеет форму гиперболы, с помощью которой можно определить глубину 

до дифрагирующего объекта и скорость распространения волн в толще по-

род над объектом [20], [22]. 

Контроль качества изысканий проведен в виде внутреннего контроля 

с проверкой объема и качества сбора полевого материала (натурные изме-

рения, рабочие записи, фотоматериал), корректности расшифровки радаро-

грамм и подготовки технического отчета. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

В объеме рекогносцировочного обследования территории с маршрут-

ным наблюдением проведен визуальный осмотр возведенных ж/б конструк-

ций (фундаментная плита, стены и колонны подвала), а также элементов 

смонтированной дренажной системы. В результате визуального обследова-

ния установлено, что котлован частично затоплен2 с южных сторон секций 

№4 (между блоками А и Б; см. фото 18-фото 19 [стр.35-36]) и №8 (между 

блоками Б и В; см. фото 17 [стр.35]), а также с северной стороны секций 

№№8,11 (см. фото 20 [стр.36]); указанные участки заболочены3. В данных 

областях грунтовое основание имеет повреждение в следствие эрозии4 

(см. фото 12-фото 16 [стр.32-34]), что следует из характерных внешних 

признаков таких участков (пониженные водонасыщенные участки со свой-

ственными промоинами), не позволяющих отнести данные повреждения 

к области карстово-суффозионных или иных аналогичных процессов. 

В объеме подповерхностного георадиолокационного профилирования 

выполнено 20 профилей общей протяженностью 2 809,6 м. Схема располо-

жения профилей на плане конструкций приведена ниже на рис.4. 

На рис.3 приведена характерная радарограмма поперечного профиля 

секции №8 фундаментной плиты (см. профиль №8 на рис.4). На данном 

изображении информативно показано разуплотнение грунтового основания 

фундаментной плиты с северной стороны на ширину до 8 м. 

 

Рис.3 Характерная радарограмма в области повреждения основания секции №8 

 
2 Затопление – образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повы-

шения уровня водотока, водоема или подземных вод (п.3.2 СП 116.13330.2012 [14]). 
3 Заболачивание – процесс избыточного переувлажнения почв и грунтов с образованием торфа, ве-

дущий к формированию болот (п.3.7 СП 115.13330.2015 [13]). 
4 Эрозия – процесс разрушения горных пород водным потоком (п.3.61 СП 115.13330.2015 [13]). 

Область повреждения 
основания 

Фундаментная плита 
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Рис.4 Схема расположения профилей на плане конструкций с обозначением дефектов 

в виде повреждения и разуплотнения основания, а также заболачивания котлована 

Также информативной радарограммой является профиль №5 

(см. рис.4), на которой показано повреждение основания фундаментной 

плиты по длине (см. рис.5). 
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Рис.5 Радарограмма №5 по длине поврежденного участка основания 

Отметим, что в области заболачивания с южной стороны секций №4 

(между блоками А и Б; см. фото 18-фото 19 [стр.35-36]) и №8 (между бло-

ками Б и В; см. фото 17 [стр.35]) отсутствуют характерные формы радиооб-

раза, свидетельствующие о повреждении грунтового основания. 

Остальные профили для полноты исследования приведены ниже на рис.6. 

  
(а) – 1-1 (б) – 2-2 

  
(в) – 3-3 (г) – 4-4 

Фундаментная плита 
Область повреждения 

основания 
Область чрезмерного 

увлажнения 
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(д) – 6-6 

 

(е) – 7-7 

 

(ж) – 9-9 
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(з) – 10-10 

 

(и) – 11-11 

 

(к) – 12-12 
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(л) – 13-13 

 

(м) – 14-14 

 

(н) – 15-15 
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(о) – 16-16 

 

(п) – 17-17 

 

(р) – 18-18 
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(с) – 19-19 

 

(т) – 20-20 

Рис.6 Радарограммы №№1-4 (а-г), 6-7 (д-е), 9-20 (ж-т) 

По результатам анализа радарограмм локализованы участки грунтового 

основания в области секций №№7,8,11 в осях «Л/1-М/1/15-37», поврежден-

ные эрозией и имеющие критическое разуплотнение (см. рис.3 [стр.15], рис.5 

[стр.17], фото 12-фото 16 [стр.32-34]). В остальной части фундаментной 

плиты установлено отсутствие повреждений грунтового основания в виде ха-

рактерных радиообразов (аномалий) на радарограммах, свойственных про-

валам и пустотам (см. рис.6). Следует отметить, что результаты георадиоло-

кационного зондирования согласуются с результатами визуального обследо-

вания конструкции фундаментов и прилегающего грунтового массива, однако 

перед проведением восстановительных работ (например, инъектированием 

твердеющего раствора) рекомендуется выполнить прямое разрушающее ис-

следование поврежденных участков в виде контрольного бурения (зондиро-

вания фундаментной плиты). 
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5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Объект представляет собой грунты основания фундаментной плиты 

габаритным размером ~244х176 м и площадью 16 220 кв.м. объекта неза-

вершенного строительства, расположенного на земельных участках с ка-

дастровыми номерами 50:11:0050501:185, 50:11:0050501:186 по адресу: 

Московская обл., Красногорский р-н, у д. Бузланово. 

2. В результате визуального обследования установлено, что котлован 

частично затоплен с южных сторон секций №4 (см. фото 18-фото 19 

[стр.35-36]) и №8 (см. фото 17 [стр.35]), а также с северной стороны секций 

№№8,11 (см. фото 20 [стр.36]); указанные участки заболочены. В данных 

областях грунтовое основание имеет повреждение в следствие эрозии 

(см. фото 12-фото 16 [стр.32-34]). 

3. По результатам анализа радарограмм локализованы участки грунто-

вого основания в области секций №№7,8,11 в осях «Л/1-М/1/15-37», повре-

жденные эрозией и имеющие критическое разуплотнение (см. рис.3 

[стр.15], рис.5 [стр.17], фото 12-фото 16 [стр.32-34]). В остальной части 

фундаментной плиты установлено отсутствие повреждений грунтового ос-

нования в виде характерных радиообразов (аномалий) на радарограммах, 

свойственных провалам и пустотам (см. рис.6). Следует отметить, что ре-

зультаты георадиолокационного зондирования согласуются с результатами 

визуального обследования конструкции фундаментов и прилегающего грун-

тового массива, однако перед проведением восстановительных работ 

(например, инъектированием твердеющего раствора) рекомендуется выпол-

нить прямое разрушающее исследование поврежденных участков в виде кон-

трольного бурения (зондирования фундаментной плиты). 

4. В целях дальнейшего строительства и безаварийной эксплуатации 

здания рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 

4.1. Первоначально обеспечить организацию поверхностного водо-

стока и дренаж в котловане в целях предотвращения дальнейшего 

процесса эрозии грунтов основания по разработанному специализи-

рованной организацией проекту; 

4.2. Для восстановления строительных свойств грунтового основания 

заполнить образовавшиеся полости и разуплотненные участи бето-

ном методом инъектирования твердеющего раствора по разработан-

ному специализированной организацией проекту. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ФОТОМАТЕРИАЛЫ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 

 

Фото 1. Общий вид секций №№9-11 (блок В) в осях «Г-М/1/29-38». 

 

Фото 2. Общий вид секций №№9-11 (блок В) в осях «Г-М/1/29-38». 



 

 

28 
В
за

м
. 
и
н
в
. 

№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

      

305/21-ИГФИ-ТЧ 
 

ООО «НЭП» 
+7 (495) 744-63-13 

Web: www.nep.expert 
E-mail: info@nep.expert 

Лист 
      

25 Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

 

Фото 3. Общий вид секции №№8 (блок БВ) в осях «К/1-М/1/23-29». 

 

Фото 4. Общий вид секций №№5-7 (блок Б) в осях «В-М/1/15-22». 
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Фото 5. Общий вид секций №№9-11 (блок В) в осях «В-М/1/15-22». 

 

Фото 6. Общий вид секций №№4, 21 (блок АБ) в осях «К/1-Ш/1/15-22». 



 

 

30 
В
за

м
. 
и
н
в
. 

№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

      

305/21-ИГФИ-ТЧ 
 

ООО «НЭП» 
+7 (495) 744-63-13 

Web: www.nep.expert 
E-mail: info@nep.expert 

Лист 
      

27 Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

 

Фото 7. Общий вид секций №№20, 21 в осях «Н/1-У/1/1-15». 

 

Фото 8. Общий вид секций №№20, 21 в осях «Н/1-У/1/1-15». 
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Фото 9. Общий вид секций №№1-3 (блок А) в осях «Б-Н/1/1-15». 

 

Фото 10. Общий вид секций №№1-3 (блок А) в осях «Б-Н/1/1-15». 
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Фото 11. Общий вид проведения георадиолокационного профилирования. 

 

Фото 12. Характерный участок повреждения секций №7 и №8 в осях «М/1/20-24». 
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Фото 13. Детальный вид повреждения секций №7 и №8 в осях «М/1/20-24». 

 

Фото 14. Характерный участок повреждения секции №8 в осях «М/1/20-24». 
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Фото 15. Характерный участок повреждения секции №11 в осях «М/1/30-33». 

 

Фото 16. Характерный участок повреждения секции №11 в осях «М/1/33-37». 
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Фото 17. Общий вид затопления котлована в области секции №8 в осях «К/1/23-26». 

 

Фото 18. Общий вид затопления котлована в области секции №4 в осях «К/1/12-14». 
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Фото 19. Общий вид затопления котлована в области секции №4 в осях «К/1/8-9». 

 

Фото 20. Общий вид затопления котлована в области секции №8, 11 в осях «М/1/23-37». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. КОПИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3. КОПИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СРО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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